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Fir all die Probleme gibt
es eine Losung, die uns

allen hilft, den Armen UND
den Reichen.



Im Uberblick, sortiert nach GroRe:

Leistungssegment Technische Erfolgschancen

1. Endlosbatterien 1...50 Watt 90 % "~ 10 %
2. Motionless-Konverter 20 W ... 5 kW 75 % - 25 %

3. Wasserstoff-Elektrolyse 100 W ... 100 kW 80 % *-20 %
4. EMDR-Magnetmotor 5 kW ... 100 MW 90 % *- 10 %

5. Magnetschalter 100 W ... 5 kW 65 % "~ 40 %
6. Hydraulische Systeme 10W ... 2 kW 50% *-50 %

7. Gravitationssysteme und 100 W ... 10 MW 60 % *_ 40 %
Hochdrucksysteme

8. Kapillarenpumpen 100 W ... 200 kW 60 % *- 40 %
9. Wettbewerbsbeobachtung Verbesserung

Erganzung = Trinkwasser-Generierung (fiir trockene Lander)




Anwendungsbeispiele

1. Endlosbatterien Handys, Laptops, notfalls nur eine
Revolution des Welt-Batterie-Marktes
2. Motionless- E-Bikes, transportable Gerate

Konverter Schwachere Elektroautos

3. Wasserstoff- Transportsektor
Elektrolyse (Autos, Schiffe, Flugzeuge, Motorrader, etc.)

4. EMDR- Haushalte, Industrie-Versorgung
Magnetmotor (5 kW . ... Multi-Megawatt-Bereich)

5. Magnetschalter Transportable Gerate, und auch Haushalte
(2 verschiedene: Langsamlaufer, elektron.Systeme)

6. Hydraulische Handwerksbetriebe, Arme Lander
Systeme (Stationarer Einsatz) (-> Trinkwasser-Generierung)

yAd eV AE L ESEE SN Handwerksbetriebe, Gastronomie, etc...
A L Te [ [V /S5 (10 (28 (Stationarer Einsatz, unterschiedliche Bauarten)

S ETTHETER T T =88 Handwerksbetriebe, Arme Lander

(Stationarer Einsatz) (-> Trinkwasser-Generierung)
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Punkt 1: Endlosbatterien

-> Batterien die nicht leer werden.
-> Fur Kleinverbraucher wie Handys und Laptops, ohne Ladegerat




Vgl. der Energiedichte:

e AAA-Alkaline (Baumarkt) = 80 Wh/Itr.
e Li-lonen Hochleistungsakku = 500 Wh/Itr.
e Elon Musk Auto (,Tesla“) 2> 800 Wh/Itr.
® Benzin, besser Diesel 2 10400 Wh/Itr.
e Kristallzellen 2 > 400000 Wh/Itr.
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Material: 0.5 ... 1 cent pro kWh



terial: 0.5 ... 1 cent pro kWh




Abgegebene Leistung als Funktion der Zeit
(iiber 30 kiloOhm)
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Nachteil: Hoher Innenwiderstand
=> Forschungsbedarf
(Methoden der Oberflachenanalyse)



Eigen-Regeneration: U=U(1):
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Kristall- | Leerlauf- | Last: 11.3 k€ Last: 30.3 kQ2 Last: 113 k2
zellen Spannung| => Entnommene | => Entnommene | => Entnommene
Leistung Leistung Leistung
Eine 1.124 Volt 20 pWatt 24 nWatt 10 pWatt
Drei 3.226 Volt 60 nWatt 100 pWatt 64 nWatt
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Oxford Electric Bell

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Oxford Electric Bell or Clarendon Dry Pile is an experimental
electric bell that was set up in 1840 and which has run nearly
continuously ever since. It was "one of the first pieces" purchased for a
collection of apparatus by clergyman and physicist Robert Walker.[112]
It is located in a corridor adjacent to the foyer of the Clarendon
Laboratory at the University of Oxford, England, and is still ringing,
though inaudibly due to being behind two layers of glass.
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Punkt 2: Motionless-Konverter

Motionless-Konverter nach Marinov
(Prof. Dr. Stefan Marinov, Universitit Sofia, BG)




Hans Coler: Magnetstrom-Apparat und Stromerzeuger

Verifiziert an den Universitaten:
- Miinchen - Trondheim
- Kopenhagen - Berlin

The Invention of Hans Coler, Relating To An Alleged New Source Of Power
R. Hurst, B...O.S. Final Report No. 1043, B..O.S.Trip No. 2394 (anno 1940)
B.1.O.S. Target Number: C31/4799, British Intelligence Objectives Sub-Committee




Hallo Herbert!

fo, da sind sie. 3 HMagnetstlcke (2 Bruchstiicke und i
Malner Eaeinung nach sind dies die idealen Grofen fir

Einige Gedanken zum Aufbau (visllsicht Bi1ft &a Dir):

anzes] .
en Anfang.

Es gcllte nicht sehr schwer seln, eime sehr schnelle Traiberstuin
zur Inpulsansteusrung der Wicklungen zu bauan. Das einfachste lst es
sicherlich, einen SEHR SEHR guten Keondemsator zu finden, diessn mit
enteprechendar Ensrgie zu laden, und dann die gesante Laduneg in

den magnetischen Kreis mittels Thyristorziindung zu lbertragen.

HEER VORSICHT! Ein Fondensatar nit einer Spule ist immer noch ein
Schwingkreiz! Das heiBft, daf ein sogenannter "Ausschwingvorgang" mit
dem Entladevergang eingeleitet wird. Das kimmte vielleicht hinderlizh
gein, weil dadurah Energle in den Fondensator "zurdckeoszillert.!

ber Magnet in Kreis, sollte dies aber wverhindern.

Bedenken Wr. 2 was ich habe ist, dab der Kendensator eine

ancEDe Kapazitdt haben muf, um genugy Enscgie speichecn zu kdnnen,
Beisplel: Wird eln 1000uF Ko auf 20V geladen so ist Q=C + U )
g=l=-31230 Q=0,02A=. Das heiBt annéherungaveise dad flr die Zeit
von lms ein Strom ven T=?;t=h B2fle-3 T=30h flieft. Bel lua aind
das =chon 20000A | Praktisch ist es viel weniger, weil Innenwider-
stinde in Keondensater, der Spulenwiderstand, Thyristorwiderstand ate.
glna Bolle splelen. .

Eine akgeptable Xapazitit ven 10000=100000uF ware ain ganz guter Start.
WICHTIG! Dim Glkte des FKondensator sollbte sehr sahr gut seln!
Spannung des Hondensators: L6-+0W

Das Interessante am Magnetismus ist, dali in der Spule NUR ein Strom
flimfen auidll! Hismand hat etwas von einer Spannung gesagt! D.h.

dia Primﬁruicklung fibertrigt die Energiz in Fendenaatoer auf das )
magnetische Material. Dann am besten, wenn so viel Strom wie nur miglich
fbar die Zeit flielen kann! (A8 (Ampera-Sakunden}) Ziel ict a=, dis
optimale Primfrwicklungszahl zu ermitteln. Der magnetische Flug
stelgt guadratlisch zur Wicklungszahl. Linear dazu der Innerwlderstand
der Wicklung. Die sollte ja so kleln wie méglich sein, Abhdngig auch
van den externen Verlustwidertinden. An besften elnlige Tests, mit ALnén
Shunt Widerstand, und an dem den Stromimpuls messen. Je grifer die
Fliche unter dem Impuls, umss mehy Energle wiitrde in den Hagnatischen
Frais bertragen werden.

8o ich heffe ich hab Dir da ein paar Tips geken kbnnen.
Bis aufl welteres

Schéipne #riife auch an die Familie

hitp:/fwww.patent-de.com/19860717/DE3501076A1 .html

Dokumentenidentifikation DE3501076A1 17.07.1986
Titel Energiewandler mit Magnetkemzwischenspeicher
Anmelder Volkrodt, Wolfgang, Dr -Ing., 8740 Bad Neustadt
Erfinder Volkrodt, Woligang, Dr -Ing., 8740 Bad Neustadt
DE-Anmeldedatum 15.01.1985

DE-Aktenzeichen 3501076

Offenlegungstag 17.07.1986

Verdffentlichungstag im Patentblatt 17.07 1986
IPC-Hauptklasse HO1F 27/00

IPC-Nebenklasse HO2K 1/06 ]

Die Erfindung verwertet den seit mehreren Jahrzehnten
bekannten, aber energietechmisch bisher micht genutzten
Sachverhalt, daf die i magnetischen Werkstoffen
speicherbare Energie erheblich groBer st als der notwendige
Energiebedarf beim Auf- oder Ummagnetisiersn um
vorbenannten Speichervorgang auszuldsen

Ein wesentlicher Grund fiir die bisherige Nichfverwertung
vorstehenden Effekts im Bereich der Energietechnik ' scheint
eme wrefihrende Defimtion der Hystereseverluste fiir
hartmagnetische Werkstoffe zu sein. Zu ihrer Ermittlung ist es
Gblich, die wvon der B-H-Ummagnetisierungskurve
eingeschlossene Fliche gemdB + H dB auszuplanimetrieren
Finem nut emmer Aussteverungsmduktion von 400 mT




Punkt 3: Wasserstoff-Elektrolyse
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il Uilinent
Volume 3, Issue 1, 2012 pp.129-136 WWﬁme

Journal homepage: www. IJEE. IEEFoundation.org

Economical hydrogen production by electrolysis using nano
pulsed DC

-
L]

Dharmaraj C.H ], AdishKumar S

! Tangedco, Tirunelveli, ME Environmental Engineering.
" Department of Civil Engineering, Anna Umversity of Technology Tirunelveli, Tirunelveli -627007,
India.

Abstract

Hydrogen 1s an alternate renewable eco fuel. The environmental friendly hydrogen production method 1s
electrolysis. The cost of electrical energy input is major role while fixing hydrogen cost in the
conventional direct current Electrolysis. Using nano pulse DC input make the input power less and
economical hydrogen production can be established. In this investigation. a lab scale electrolytic cell

developed and 0.58 mL/sec hydrogen/oxygen output 1s obtained using conventional and nano pulsed DC.
The result shows that the nano pulsed DC gives 96.8 % energy saving.

Copyright © 2012 International Energy and Environment Foundation - All rights reserved.

Keywords: Hydrogen: DC electrolysis: Pulsed electrolysis.
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Sehr
spezielle
Signalform




Der Wirkungsgrad ist eine Frage von

-> Signalform
-> mechan. Aufbau

-> Frequenz
-> Resonanz (22GHz)
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Punkt 4: EMDR - Magnetmotor

Zuerst:
(M)eimn moglicher theoretischer Zugang

Energiedichte

innen

Kann man aus dieser Zirkulation Energie entnehmen ?

~=——— Durchmesser von Feldquelle und Rotor: 46 cm ——=

S ———

\Wasseroberflache

Yes —we can !

2n
Eschale = .[ ”(F)dV= .[

Energieverlust des Feldes wiihrend Ausbreitung:
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Da hil

F
2

E
£

107 =

10 =

1=

1wt

107 =

ft nur eine Leistungsmessung

1 =

RIS
= -

10%

——1 i
18®
Umlauldauer in Sekunden

16

mechanisch P =150nanoWatt
elektrisch U =30kiloVolt

P 150-107W

=5-107"% 4
U 30-10°7

— [ =

Ertorderliche Isolation:
U 30-10°V
I 5.107%4

R= - 6-10°0



Tatsdchlich erreicht im Experiment wurde mehr:
I=(0.100%0.030) pA << 5 pA
R=3-10"Q>> 61070

Elektrische Leistungs-Aufnahme:

P;=U-1=29.7-10°V-(0.100%0.030)-10""* 4

€

=(2.97+0.89)-10" Wart =(2.97 + 0.89) nanoWatt
Mechanische Leistungs-Abgabe:

Precn =(1.5£0.5)-10" Wart = (150 £ 50) nanoWatt

Iy,



Das fundamentale Experiment 1st klar.

Kann man das Wissen praktisch nutzen ?



Versuch (m)einer Antwort:

Heisenberg und Euler:

2 2,32
sy a~h e 2 = = 2
r—=_E 0 Fy F*Y + A -0 [(FﬁVF”V) L (j«jwpﬁw) }
4 90m_c ;o4

£o
2

(B2- )+ iﬂfzhjgf [(:5“2 B 17 (E- 5)2}
- t15m,c /

e Differentialglg. der elektr. Schwingung

U; +UR+UC:L-Q+R-Q+%-Q=O

deflection x, detiection x, @ Differentialglg. der mechan. Schwingung
velocity v, velocity v,
- ) - 2
Ladungen und %(1,) = — -(x(r. 1)—('D}+ 1 0~ (1;)
1 1— . 2
Massen oszillieren " 2 ) m-dng (2-x(;))






Winkelgeschw. des drehenden Magneten

1400

1200 I DY

1000 lm,.hum
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angular velacity of the magnet [rad/sec.]

[
=
=

1 787 1573 2359 3145 3931 4717 5503 6280 7075 7861 8647 9433
time, 10000 divisions = 1 sec.



Elektrischer Strom 1n der Spule
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time, 10000 divisions = 1 sec.
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Gesamte Energie-Summe 1m System.

- 300
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total energy in the system [Joules

-2
=3
L

/

100

P —

a

1 677 1353 2029 2705 3381 4057 4733 5409 6085 6761 7437 8113 38789 9465
time, 10000 divisions = 1 sec.






Retardiertes Potential nach Lienard und Wiechert:

L.D.Landau & E.M.Lifshitz, Lehrbuch der theoretischen Physik,
Band 2: Klassische Feldtheorie

R
L
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= ]

2 -(R—l
C

¥ E’a
4rs (ﬁ

)+ ’ ' R x

mit t = Zeitpunkt " Jetzt" ; t'= Startzeitpunkt des Feldes
fi!(f] bzw. R(t) = Trajektorie der Feldquelle (Ladung)

e = Ladung ;. v = Bewegungsgeschwindigkeit der Ladung




Noch zu bedenken: Elektrisches Feld einer bewegten Ladung
Feynman Vorlesungen uber Physik (Bd.2, 3.Aufl.)

" . .2
E = q . E'r; + L J i E-f';.-'j + Lﬂ L ~ €.
47g, A C dt A cdr”
Zeitverzogergung ’ Besclﬂemﬂm&z
1.?,[31,(11-&1,&5 durch Retardierung Anderungsrate  der Ladung N
Coulombfeld des retardierten  Senkrecht zur Bleikrichtung

Coulombfeldes  (vom Abstand unabhingig)
mit der Zeit

Die ersten beiden Terme haben die Tendenz, gegeneinander zu laufen
und sich fiir langsame Bewegungen der Ladungen zu kompensieren.

(Kommentare laut Feynman, Seite 390/391)



1 THE GEORGE
| WASHINGTON
UNIVERSITY

WASHI VN GTON DC DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

To put myself in context, I received a BS degree in Engineering Science (Magna Cum Laude), an
MS degree in Physics and a PhD in Materials Engineering. During a half century, I have had
three successful careers: (1) Officer in the US Navy. After graduating first in my Naval ROTC
class, | had four years of active duty and 26 years of reserve service, including three tours as a
Commanding Officer. | retired with the rank of Captain in 1990. (2) Federal Government
Scientist and Manager. In 1964, I joined the civilian staff of the Naval Research Laboratory after
active duty. As a member of the Senior Executive Service and leader of a physics division for a
dozen years, | managed the experimental and theoretical research and development efforts of 150
government, contractor and other personnel, including 80 PhDs ($30M/year). (3) University
Teacher and Researcher. For the past dozen years, | have been a Research Professor in the
Department of Electrical and Computer Engineering of The George Washington University. |
taught graduate level courses on MEMS and NanoTechnology. Now, | mentor both
undergraduate and graduate students. The point is that | have worked with many bright and
productive people. While I have only read his work, Professor Turtur ranks with the best.

Currently, I am working heavily on Low Energy Nuclear Reactions. So, I am deeply involved in
the development of new energy sources. The world needs several energy alternatives. So, |
emphatically recommend Professor Turtur to your consideration. He will not disappoint you !!

Sincerely,
J @%L
David J. Nagel

Research Professor
The George Washington University



Dr. Eng. Sérgio H.L. Cabral, Senior Lecturer and Researcher

Teleph (+55) 47 3221 6033 (Office)

Mobile (+55) 47 9914 2075

e - mail: scabral@furb.br

FURB - Funda¢do Universidade Regional de Blumenau

Campus Il - Complexo Tecnolégico Blumenau — State of Santa Catarina- Brazil

| recognize Prof. Dr. rer. nat. Claus Wilhelm Turtur, born 26-March-1961, currently lecturer in Germany at
the Ostfalia University of Applied Sciences in Wolfenbittel, as one of the worldwide leading scientists in the
field of the zero point energy (ZPE) of the quantum vacuum. From my point of view, based on my constant
contact with Germans institutions like Hochschule Offenburg, Beuth Hochschule fiir Technik Berlin,
Fachhochschule Stralsund and TU Ilmenau, by including reciprocal visit of members like researchers,
lecturers and students, | feel this new field of research as having few attention in German and by extension
in the whole Europe. | also have similar contacts, based on agreement activities, with institutions of
England, Portugal and Spain. Nevertheless ZPE application can have good perspectives in the future,
because its topic is the exploitation of a new source of clean energy for practical energy supply. From what
| have read about this matter, this new source of energy is supposed to be inexhaustible, without any
significant risk for beings health and relatively inexpensive. s

. Because of this reason, |

arganigation or university, to

resea such as equipment




3-13-1, Nagase, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0826 Japan

LETTER OF RECOMMENDATION

Respectfully submitted,

Dr. Takaaki Musha
Technical Research & Development Institute, MOD, Japan.
30. August 2011

Dr. Wu-Shou Zhang, associate professor

Laboratory of Colloid, Interface and Chemical Thermodynamics
Institute of Chemistry

Chinese Academy of Sciences

P.O. Box 2709

Beijing 100190

China

Phone: +86-10-6255 4276

Fax: +86-10-62559373

Email: wszhang@iccas.ac.cn Beijing, Aug. 29, 2011

In Western Europe, Prof. Dr. Turtur is a leading scientist in ZPE-research, for he did excellent works of
fundamental Physics, by verifying experimentally that the ZPE can be converted into classical mechanical
energy. Because he has no research opportunities in his own university, he did this as a guest researcher
at the Otto-von-Guericke University of Magdeburg.



Dr. habil. Ing. Jan Studzinski

Prof. an der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut fiir Systemanalyse (IBS PAN)

Newelska 6. 01-447 Warschau, Polen

studzins(@ibspan.waw.pl

Prof. Dr. Turtur hat auf dem Gebiet der Erforschung der Nullpunktsenergie des
Quantenvakuums erstaunliche Erfolge erzielt, die international als wegweisend und besonders
zukunfistriichtig betrachtet werden. In Eigenregie und ohne jegliche Mitarbeiter hat er einen
experimentellen Nachweis der Nutzbarkeit dieser neuen Energieform aufgebaut, um ihn dann
als Gastwissenschaftler an der Otto-von-Guericke Universitit Magdeburg auf
Universitétsniveau zu verifizieren. Als skeptischer Grundlagenwissenschaft konnte er sich
dem neuen Fachgebiet erst zuwenden, nachdem er dessen positiven Sinngehalt durch eigene
praktische Laborarbeiten {iberpriift hatte.

Damit hat Prof. Dr. Turtur eine weltweit herausragende Leistung vollbracht, die zumindest im
westeuropdischen Raum cinmalig ist. Sein immenses Engagement wird auch durch die
Tatsache verdeutlicht, dass er seine Forschungsarbeiten ohne offizielles Forschungsbudget aus
eigener privater Kasse bezahlt hat, und seine Arbeiten neben einem vollen Lehrdeputat von 18
Semesterwochenstunden  (zuziiglich  einiger Lehr-Uberstunden)  durchgefithrt  hat,
entsprechend der typischen Lehrverpflichtung an deutschen Fachhochschulen.

Denkt man an das Potenzial der Nutzung der genannten neuen Energieform, so erkennt man
nicht nur gravierende volkswirtschaftliche Vorteile bei der Energieversorgung, sondern auch
einen wesentlichen Nutzen fiir den Umweltschutz. Dadurch wird schnell klar, dass die
anstehenden Arbeiten zur ErschlieBung der neuen Energiequelle unverzichtbar sind.

Aufgrund sciner ausgewiesenen besonderen Erfolge auf diesem Gebiet halte ich Prof. Dr.
Turtur fiir eine der weltweit ganz wenigen geeigneten Personen, die in der Lage sind, diese
schwierigen naturwissenschaftlichen und technischen Aufgaben bewiltigen und I6sen zu
kénnen. Da dies aber nur auf dem Niveau einer hervorragenden Universitit oder einer

W wiu' wlu

d. 11 65 2614



Technische Universiteit
Eindhoven
University of Technology

Department of Electrical Engineering

Electromechanics & Power Electronics Impuls 1,15, P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, NL

Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven

P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven a/(
The Netherlands

Internal address: Impuls 1.15 r. Jorge Duarte

http:/iw3.ele.tue.nl/epe/

Prof. Eduardo D. Greaves. PhD @

Laboratorio de Fisica Nuclear
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR U.S.B
egreaves20002000(@yahoo.com

USB, Fisica.

Tel:58 212 906 35 89/90

Fax 58 212 906 35 19

Apartado 89000, Caracas 1080 A, Venezuela

Eduardo D. Greaves.
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Dennis Letts, Alternate Energy Research

5] ' e L
12015 Ladrido Lane 4 Ltee / AT
Austin, Texas 78727 USA Dennis Letts =
Austin, Texas
http: [/www lettslab.org

Korea Research Institute of Standards and Science

1 Deryong-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-340, Rap. of Korea
UIFSAYAIN 305-340 LTI FHTF =85 184

Tal: (+82 42) 868-5840/1, 5343 Fax: (+82 42} 868-5444 hrtpyfenglish «riss.ra kr

Dr. Gun-Woong Bahng, Director K RI — S

National Center for Standard Reference Data " Office aof Global Partnership
Korea Research Institute of Standards and Science
gwbahng@kriss.re.kr +82-42-868-5320 (phone), +82-42-868-5066 (fax)

To put in myself, I have graduated from Seoul National University with Laude, and earmmed MS and PhD in
Materials Science and Engineering from Northwestern University in 1982, Since | returned to Korea. | have
been interested in new energy source and carrying out to develop new energy source especially zero point
energy rather than traditional alternative energy source. This is the background why 1 know so well about the
history of zero point energy as well as the work of Prof. Turtur.

Again, I highly recommend his work and hope that he could continue his project under better situation. This will
bring another light of hope for the human being as a promising new energy source, which is clean and unlimited
in utilizing and which makes the nature existing.

Best regards.

i e O
oLy & 2“ JJ ‘71

Dr. Gun-Woong Bahng



5. Magnetschalter

Ein Transistor
schaltet
elektrische
Felder.

Plan:

Bau eines
Schalters flir
magnetische
Felder.



NUTZ}

kleines
Steuerfeld




Video aus einer UFA-Wochenschau

https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/584688?set lang=de
Zu finden im Bundesarchiv. Auch der Grund, um dessentwillen sich die
Raumenergie schon damals nicht durchsetzen konnte, wird genannt, denn das Video-

Clip endet mit den Worten , einfrieren lassen” und ,,sabotieren”.



6. Hydraulische Systeme

Viktor Schauberger «
rorscner Repu ISine



https://www.epochtimes.de/genial/wissen-genial/wi: E] 70% 6= Q. viktor schauberger

EB80OwWNM&E v

Panorama » Geniales Wissen
,Wir bewegen falsch“ — Viktor Schauberger
Epoch Times / 8. Juni 2018 / Aktualisiert: 7. Juni 2018 16:45

Bei permanent steigenden Energiepreisen, Dieselverbot und Umweltbelastung - wenn
man sich dann vorstellt, wie unser Leben aussehen wurde, wenn das Auto ohne
Benzin fahren konnte, der Strom gratis ware und wir keine Gedanken mehr an das
Heizen verschwenden mussten, ... unmoglich?



| Gyorgy Egely
Gyorgy Egely A\ Verbotene Erfindungen
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\
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Entscheidend:
1.SOG, Unterdruck nicht Uberdruck, keine Explosion

2.Dreidimensional wirbelbehaftete Felder

€Xﬁ¢0



7. Gravitationssysteme und
Hochdrucksysteme

Abb.01:

m Klassisches Auftriebskraftwerk
schwarz -> Glaszylinder
himmelblau -> Wasser
rot -> Metallkorper
gelb -> Luft
dunkelblau -> Hebelarme
violett -> Linear- Generatoren
grun -> Ventil zum Lufteinlass

/\m



Resumee:

Ich brauche etliche
1000 bar Uberdruck, um
wirtschaftlich effizient
arbeiten zu konnen.



Adolf und Inge Schneider

Die Heureka-
Maschine

Ded Scehlussel von Dr. V.V,
Mafukhin zur Energiezukunft

JUPITER-VERLAG
w\. W e .

-

"Die Heureka-Maschine" Adolf
und Inge Schneider

19,80 €

Prase inkl. MW, 129 Verzand
¥ In den Warenkorb

Auf die Merkliste




8.Kapillarenpumpen

H,O Hg

Kapillareffekte in 6

Wasser (links) und
Quecksilber.



DER HOCHSTE BAUM DER
WELT

Hyperion heilt der derzeit hichste Baum der Erde.
Der Kiistenmammutbaum (Sequoia sempervirens)
wachst im Redwood-Nationalpark in Kalifornien
(USA) und ist stolze 115,55 Meter hoch. Seinen
Mamen verdankt er dem Titanen Hyperion aus der
griechischen Mythologie. Entdeckt wurde er erst im
Jahr 2006 von Chris Atkins und Michael Taylor
entdeckt, der renommierte Baumforscher Steve
Sillet bestatigte die beeindruckende Hohe. Der
Hyperion l6ste den Stratosphere Giant (112,87
Meter) ab, ebenfalls ein Kistenmammutbaum. Um
den Baum zu schitzen und einer Verdichtung des

Bodens durch zuviele Besucher vorzubeugen, wird




Formel (Kapillargleichung) [Bearbeiten | Quelitext bearbsiten |

Die SteighGhe h einer Flissigkeitssdule ist gegeben durch:

h— 2o cos
par
Dabei ist:

o = Oberflachenspannung
2 = Kontakitwinke|

o = Dichte der Flissigkeit

g = Schwerebeschleunigung
r = Radius der Rohre

Flr eine wassergeflllte Glasrohre, die gegen die Luft auf Meereshohe (1.013.25 hPa) offen

ist, ist:
o =0,0728 J/im* bei 20 °C
g=20°"=0,35rad
o= 1000 kg/m#
g =981 m/s2
so ergibt sich far die Steighdhe:
1,410 "m?

™

——

Beispielwerte gemat der
ocbigen Werte fir eine

Glaskapillare

1m

10 cm
1cm

1 mm
0.1 mm

0.01 mm

Kapillarenradius Steighohe

0.014 mm
0,14 mm
1.4 mm
14 mm
14 cm

1.4 m

Messung des =
Kontaktwinkel 8
| R
ol LT
| it
E‘.. I|I
For
= \\
Kaplarendurcbaeiae [l
fw|

Abhangigkeit der Fllssigkeitshdhe
in einer Kapillare vom Durchmesser
der Kapillare (Wasser/Glas).



Der Trick:

Am oberen Ende durch
geeignete elektrische
Felder das Wasser
energiesparend
entnehmen !



http://www.slimlife.eu/wordpress/2015/04/kapillarkraft-zur-stromerzeugung/

Kapillarkraft zur Stromerzeugung

Publiziert am 30. April 2015 von admin

Was die Kapillarkraft/Kapillaritat oder Kapillareffekt ist, haben wir ja alle mal in der
Schule gelernt. Als Kind fand ich das schon faszinierend, dass ein Baum mit dieser Kraft
das Wasser und die Nahrstoffe aus dem Boden bis in das hochste Blatt eines Baumwipfels
transportieren soll.

Jeder von uns hat auch schon mal die
Beobachtung gemacht, wenn man mittels
Strohhalm aus einem Wasser- oder
Limoglas trinkt, dass der Wasserspiegel im
Strohhalm immer minimal hoher steht, als
im Rest des Glases.



Wer wvon uns “Normalos™ hatte diesem
Umstand auch nur einen weiterfithrenden
Gedanken geopfert? Oder gar die Idee
entwickelt, dass dieser minimale

Hohenunterschied zur Energieerzeugung nutzbar ware?

Ein Mann hat das aber getan. Er heiffit Hans Weidenbusch. Er hat nicht nur dariiber
nachgedacht, er hat auch tatsachlich nachgewiesen, dass das moglich ist.

Bereits im Jahr 2010 hatte Herr Weidenbusch sein Auftriebskapillar vorgestellt, worliber
auch der Miinchner Merkur, die Stiddeutsche Zeitung, und Raum & Zeit berichteten.

“Das Autriebskapillar gilt derzeit als das einzige akademische Funktionsprinzip eines
Perpetuum mobiles der Welt. Dies gilt, nachdem bis dato trotz eingehender fakultativer
Prifung der Ursprung der durch das Prinzip des Auftriebskapillars generierten Energie
nicht ersichtlich ist.”

Das Auftriebskapillar hat einen Wirkungsgrad von tiber 100 % und Hans Weidenbusch
gibt auch gleich sein Bestes zum “Heiligen Gral” der Lehrbuchdogmatiker, dem

Energieerhaltungssatz




https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/philosophische-perpetuum-mobile-731538.html

Was fiir ein Versuch
zum Kapillareffekt
1"t
Kapilla:effgr bei hohen

Baumen durch kitzlige

Versuche evtl. nebenbe1
erklart 7
. Ansichten zum Kapillareffekt durch einen Versuch
http://web.archive.org/web/20111208014750 4., 4as Unterdruck-Milicu in  einem Kapillar

/http:/www.wissenschaft-frontal.de/ untersucht



~Elne wirklich gute
Jelee erkennt meamn
daran, dass lhre
Verwirklichang von
vorne herein eus-
geschlossen
erseheine,”

online.de/sprueche/wissenschaftler/1852¥eine- Eﬁf%igdeﬁlklﬁzglf'mgimg
wirklich-gute-idee-erkennt-man-daran.html SIaRE e A ke L (R

JPE
th.physik.uni-frankfurt.de/~szpak/public/texts/Einstein.htm



Das finde ich lustig,
dal® der Mainstream das

iInzwischen auch schon
zugibt.

Materie- bzw. Energie-Anteil
des Universums zum jetzigen
Zeitpunkt (oben) und zur
Entkopplungszeit (unten),
380.000 Jahre nach dem
Urknall. (Beobachtungen der
WMAP-Mission u. a.).[]1] Die
Bezeichnung ,,Atome“ steht
fur ,normale Materie”.

Atome

4,6% Dunkle

Energie
12%
Dunkle
Materie
23%

HEUTE

Dunkle
Materie

63%

Neutrinos
10%

Photonen
15%

Atome
12%

VOR 13,7 MILLIARDEN JAHREN
(Universum 380,000 Jahre ait)



Danke fur die
Aufmerksamkeit




